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Systems

Verhoogde veiligheid dankzij 
automatisch smeersysteem

De Belgische supermarktketen Colruyt moest de kettingen van een kettingtransport na vijf jaar 

vervangen en koos bij die gelegenheid meteen voor een automatisch smeersysteem. De 

verwachting is dat de nieuwe kettingen nu zeker een aantal jaren langer meegaan. Bovendien is 

deze manier van smeren veel veiliger en efficiënter. “En de kettingen hebben er nog nooit zo 

schitterend uitgezien”, stelt Karel Willems, Maintenance Engineer bij de vestiging in Halle.

“Wanneer op regelmatige basis kettingen, lagers, dan wel  

tandwielen moeten worden gesmeerd, dan kan een automa-

tisch smeersysteem uitkomst bieden”, stelt Kurt Malfroot, Sales  

Engineer bij Van Meeuwen Lubrication in België. Hetzelfde 

geldt als toepassingen moeilijk bereikbaar zijn of als er sprake 

is van een verhoogd risico op het veilig uitvoeren van de  

smeeropdracht. “Echter”, zo voegt hij er meteen aan toe, “het 

belangrijkste is dat het juiste smeermiddel voor de toepassing 

wordt gebruikt. Gebruik je het verkeerde product, dan kun je 

hoog en laag springen en automatische systemen inzetten, 

maar je zult nooit het gewenste resultaat bereiken.” 

Karel Willems: “Elk de-

biet van elk smeerpunt 

wordt zodanig gere-

geld, dat plekafhanke-

lijk de exacte, correcte 

smering plaatsvindt.”

Ook zal het smeersysteem periodiek moeten worden onder-

houden. “Vergelijk het met een auto: is deze duur of goedkoop, 

hij zal altijd op gepaste tijden een onderhoudsbeurt nodig heb-

ben. Dit geldt ook voor een automatisch smeersysteem. Pleeg 

je regelmatig onderhoud, dan gaat zowel het smeersysteem als 

de installatie waarvoor hij wordt gebruikt veel langer mee.”

Verhoogd risico

Het langer meegaan van de assets was een van de doorslag-

gevende redenen om over te gaan op een automatisch smeer-

systeem bij onder andere de kettingconveyors van de  
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bakkenwasafdeling. Vanuit de winkels van deze supermarkt- 

keten worden de groenten- en fruitkratten op pallets verzameld 

en naar het depot in Halle gebracht, waar deze soms ook op 

een buitenterrein worden verzameld. Vervolgens worden ze op 

een kettingtransport in de wasafdeling geplaatst. “De bakken 

zijn dan vaak nat, waardoor water tijdens het transport op de 

kettingen sijpelt. De kettingen begonnen roestvlekken te verto-

nen en kwamen regelmatig vast te zitten. Stapels met kratten 

vielen wel eens om en geregeld traden storingen op. Hierdoor 

kwam de transportband met enige regelmaat tot stilstand, wat 

zorgde voor extra tijdverlies en kosten”, vertelt Willems. 

Kurt Malfroot: “Pleeg je regelmatig onder-

houd, dan gaat zowel het automatische 

smeersysteem als de installatie waarvoor 

hij wordt gebruikt veel langer mee.”

Ook het handmatig smeren, dat ongeveer tweewekelijks gebeur-

de, was een tijdrovende taak, die altijd met twee technici moest 

worden uitgevoerd. “Voorafgaand aan de taak vond altijd een  

risico-analyse plaats aangezien er sprake was van een verhoogd 

risico. Eén technicus moest zich namelijk begeven in de veilig-

heidszone, omgeven met hekwerk, om de olie op de juiste  

plekken door middel van spuitbussen aan te brengen, terwijl de 

tweede medewerker de machine manueel moest aansturen voor 

een perfecte smering. Per abuis een verkeerd transport  

aansturen zou een incident teweegbrengen. Gelukkig is dit nooit 

gebeurd.”

Schone lei

De kettingen waren na vijf jaar, met een toename van het aantal 

storingen en knopen in de kettingen, toe aan vervanging.  

Willems: “Om meteen met een schone lei te beginnen, heeft 

Van Meeuwen ons geadviseerd om een automatisch smeer- 

systeem te installeren vanaf het moment dat de kettingen zou-

den worden vervangen. Hierdoor zouden de kettingen zeker een 

aantal jaren langer meegaan dan de huidige kettingen. Dit was 

een van de redenen om over te gaan op automatisch smeren.”

Binnenkort gaat Van Meeuwen nog meer automatische smeer-

systemen installeren bij Colruyt. Onder andere bij de kabels van 

kabelliften voor verticaal transport en de kranen van een hoog-

bouwmagazijn worden de mogelijkheden onderzocht.

Nog nooit zo schitterend

Het nieuwe systeem is inmiddels ongeveer vier maanden in  

gebruik. Het smeermiddel Bel-Ray No-Tox® Food Grade Chain  

Lubricant biedt perfecte bescherming in een omgeving waar 

veel vocht voorkomt. Het dringt helemaal tot in de kern van de 

ketting door zodat deze zeer soepel loopt. Het behoudt dezelf-

de goede smeereigenschappen en is goedgekeurd voor gebruik 

in de voedingsmiddelenindustrie. Wel wordt de olie nu automa-

tisch en gedoseerd op de ketting aangebracht, op strategisch 

overwogen plaatsen, die bepaald zijn door Van Meeuwen.  

Willems: “De installaties hoeven niet meer buiten bedrijf te 

worden gesteld om te smeren en de twee technici die het 

handmatig werk verrichtten, kunnen zich nu focussen op  

andere werkzaamheden.” 

Willems is erg tevreden dat het werken met spuitbussen niet 

meer aan de orde is. “Dat is duurder, milieuonvriendelijker en 

er wordt danig wat olie verspild, omdat je niet goed kunt  

richten. Het nieuwe systeem is veel nauwkeuriger. Elk debiet 

van elk smeerpunt wordt zodanig geregeld, dat plekafhankelijk 

de exacte, correcte smering plaatsvindt. En de kettingen  

hebben er nog nooit zo schitterend uitgezien.”


